step 4 では、推奨の無線 LAN アクセスポイント「 WZR - AGL 300 NH J ( 株式会社/ (ッファ□-製） 
を使った手順を例に説日月しまず。推奨に I 外の無線 LAN アクセスポイントをお使いの場合は、無線 
LAN アクセスポイントに付属の説日月書をご覧になり、設定してください。なお、本機は AOSS には 
対応していません。 

@(スタート）-[インターネット]をク U ックずる。 

Internet Explorer が起動しまず。 

ユーザー名の入力画面が表示された場合は、[キャンセル]をク U ックしまず。 

Internet Explorer のアドレスバーに無線 LAN アクセスポイントの LAN 側 IP ア 
ドレス「192.1臣 8.11.1 」を入力し、 m を巧ず。 

[ユーザー名]に 「root」 と入力し、[パスワード]には何も入力しないでに K] 
をクリックずる。 

文字び正しく入力でさないとさは… 

• 日本語び入力される 

II 半角/をち漢字 II を押して日本語入カモードをオフにずる。 

• 英字が大文字で入力される 

悟丽 II を巧しながら 園 PSLock 1 を巧して 、 Caps Lock 状態を解除ずる。 

-圆圆圆などを巧ずと、数字が入力される 
IS を巧して、テンキーモードを解除ずる。 

[無線設定]をクリックし、 「WPS 機能」の[使用ずる]をクリックしてチェック 
マ—クをがして[設定]をクリック ずる。 

[TOP] をクリックずる。 

データの暗号化を設定ずる。 


航空機巧や病院巧などでは無線 LAN の電源をオフにしてください 

無線切り替えスイッチを左 （ OFF 側）にスライドしてください。 

シリーズ CF - R 8 シリーズ 


無線切り督えスイッチ 


OFF nj 111111 riON 


屋外では IEEE 802.1 la を無効にしてください 


IEEE 802 . 11 a ( 已 .2 GHz / 已 .3 GHz 帯無線 LAN / 

W 已2、 W 已 3) を使って屋外で通信を行ラことは、電 
波法で禁止されていまず。無線 LAN の電源がオンの状 
態で本機を屋外で使用ずる場合（屋外の FREESPQT 
を利用ずる場合など）は、あ S かじめ IEEE 802 .1 la 
を無効に設定しておいて < ださい。 


無線 LAN によるデータの傍受や八ードディスク巧への侵入にま意してください 


無線 LAN をお使いの場合、ネットワークを経由して、八ードディスク内のデータを盜み見6れた 
り、共有しているファイルなどにアクセスされるおそれびありまず。 

本書をお読みになり、セキュ U テイに関ずる設定（暗号化など）を行ってか5、無線 LAN をお使い 
<ださい。 


✓ 802.1 la 有効の 

,1 せ 802.1 la 赔5脚1 

バ—ジヨン®活(V) 


m 


をだ小）14:30 



CF - F 8 シ IJ -ズ CF - Y 8/ CF - W 8/ CF - T 8 



忙 EE 802 .1la の通信について 


riEEE 802.1 la 」 对応の無線 LAN であっても、 J 己2にしか対応していない機器がち在しまず。 

本機の無線 LAN は W 己2、 W 53. W 56 対応のため、 J 百2のみに対応している機器とは通信ができ 
ません。また、本機は 「 IEEE 802 .1 la 」 での ad hoc 通信はできません。 

ad hoc 通信 


[本機 I 

| W 52| 

| W 53| 


IEEE 802.1 la 不可' 
IEEE 802.11 b / 吕巧 


J 已 2 対応の 
パソコン 


推奨の無線 LAN 
アクセスポイント 


J 已2 


IEEE 802 .11 a 可^ 

IEEE 802.1 Ib/g 巧 

け[[ 8 〇 2 '11がラフト 2 '0巧^ 

ad hoc 通信 



[ W 52] 


IEEE 802.1 la 不可 


IEEE 802.11 b/g 可 


俳対応） 


IEEE 802.1 la 不可 

に[£8 日 2 . 1 化/邑可 

f 


本機と同じ仕様の 
パソコン 


IW 52 I 

IW 53 I 

1 W 56 J 



[無線の暗号化を設定ずる] 
をク U ック 


設定ずる暗号化方式を還が 


B 


[1 la と11旨に共通の暗号 
化を設定ずる]をクリック 

(手順巨で [WPA2-PSK(AES)] を選択した場合の手順でず） 

無線 LAN アクセスポイントにパソコンを認識させるためのキー（文字列）を入力 
し、[設定]をクリックずる。 


みお LAN の暗号化を設まする (WEP/TKIP/AES) 


WPA 2 -PSK ( AES ) 設定 


113と116其巧のみ£5の WPA 2 -PSK (事前其ちキー巧!き定して下さい 


WPA 2 -PSK (事前共ちキ ー) 


8-63 文宇の半ろ其留宇または記号か、64巧のけ巧巧の〜9 、 A 〜 F または a ~ f ) で設定して下を、。 


8文字〜63文字の半ち英数 
字または記号か、巨4けたの 
1巨進数 （0 〜9、 A 〜 F また 
は a 〜 f ) を入力しまず。こ 
こで入力したキーは忘れない 
よラにして< ださい。 


I 

ク U ック 


裏面に続きまず。 



(このイラストは CF - W 8 シリーズでず。） 


無線 LAN 接続のしくみ 


Panasonic 

取扱説明書無線 LAN 接続ガイド 

_パーソナルコンピユーター 

品ま CF-F8/CF-Y8/CF-W8/CF-T8/CF-R8 シリーズ 

(Windows Vista) 


この説明書は、 CF - F 8 シ U - ズ、 CF - Y 8 シ U - ズ、 
CF - W 8 シ U - ズ、 CF - T 8 シ U - ズ、 CF - R 8 シ U - ズ共 
用です。共适でない部分は、対象品番を表示しています。 



イ-ンタ;ネツ，卜 


ブ□-ドバンド 
モデムなどの機器 
(別売り） 




お線 LAN 
アクセスポイント 
(別売り） 


無線 LAN アンテナ内蔵（無線 LAN 力ードなどは不要でず。） 
アンテナの位置は『取}及説明書基本ガイド』をご覧ください。 


本書は、無線 LAN で 
巧]めてインターネット 
に接続ずるまでの手順 
を説明していまず。無 
線 LAN アクセスポイン 
卜にセキュリティなど 
の設定をずでに巧って 
いる場合や複数のパソ 
コンを接続ずる場合は、 
手順が異なりまず。 


お線 LAN ヴポート情巧 
にごいて 

「 http :// askpc . 
panasonic . co . jp / wlan / 
index.html J 
にアクセスずると、最新 
の無線 LAN サポート情報 
が入手でさまず。 

(2009 年4月1曰現在） 



無線 LAN を使う前に（使用上のお願い） 



step! 必要なものを準備ずる 



Steps 本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認ずる 



Steps 無線 LAN アクセスポイントと本機を接続ずる 



step4 無線 LAN アクセスポイントを設定ずる 



Steps LAN ケーブルを取り外ず 



Steps インターネットの接続の設定をずる 



step7 Internet Explorer の設定をずる 


パナソニック株式会社 IT プ□ダクツ事業部 

干已 70-0021 大阪府守□巿八雲ま町一了目10ま12号 
{£) Panasonic Corporation 200 白 

Printed in Japan 


SS040 白 - 0 
DFQXlA37ZA 

1111111111111111111111 国 lilllll 11111 lllllllllll III 1111 


無線 LAN を使う前に（使用上のお願い） 



■無線 LAN アクセスポイント（別売り） 

■ プ□バイダーへの入会手続を 

回線の契約とプ□バイダーへの入会は、別々に申し込 
みをずる場合と、同時に申し込みをずる場合びありま 
ず。申し込み時に十分ご確認ください。 



巧装品 

株式会社バッファ□-製 
品番 WZR - AGL 300 NH 
( IEEE 802.11 a / b / g/n 
ドラフト2.0準拠 W 已2/ 
W 已3対応） 


プ□バイダーに入会ずる方法は、主に次の2とおりびありまず。 

-書類に必要事項を記入して申し込む 
• オンラインサインアップで申し込む 

オンラインサインアップは、書類を送つてち6ラ必要がないので便利でずが、オンラインサイン 
アップを始める前に次のちのを用意しておく必要がありまず。 

• モジュラーケーブル（別売り） 

• 料金の引さ落としに使ラクレジットカード 
• 筆記用具 

オンラインサインアップの途中で、インターネットの接続に必要なアカウントやパスワードなど 
の重要な情報が表示されまず。必ずメモを取ってください。 

■インターネットに接続ずるための回線 

無線 LAN によるインターネットを快適にお使いいただくには、 ADSL やケーブルテレビ 
( CATV )、 光ファイバー ( FTTH ) などのブ□—ドバンド回線をお勧めしまず。 

■ ADSL モデム/プ□バイダー専用モデムなどの通信機器 
契約したブ□-ドバンド接続サービス会社にご確認ください。 

本書では、推奨の無線 LAN アクセスポイント 「 WZR - AGL 300 NH 」 （株式会社バッファ□—製）を 
使った手順を例に説明しまず。 

推奨 L ソかの無線 LAN アクセスポイントをご使用の場合は、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書 
をご覧 < ださい。 


Step 

2 


本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認する 


無線 LAN アクセスポイントによっては、あ S かじめ本機の無線 LAN の MAC アドレスを登録し 
ておく必要びありまず。その場合は、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って、無線 
LAN の MAC アドレスを登録してください。本機の無線 LAN の MAC アドレスは、 L ソ下の手順で確 
認でさまず。 

® (スタート）-[ずべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]をク 
W リックずる。 

rgetmac/fo list/v」 と入力し、 區画! を巧ず。 

fo と list 、 list と /V の間には、半角スぺースを入れてください。 

「ワイヤレスネットワーク接続」の「物理アドレス」と表示された行の12けたの英数字が本機の 
無線 LAN の MAC アドレスでず。 

y MAC アドレスをメモしてか！5、 rex はIと入力し、 m を巧ず。 



無線 LAN アクセスポイントの電源を入れ、本機と無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブル（無 
線 LAN アクセスポイントに付属していることがをい）で接続しまず。 


Step 

4 


無線 LAN アクセスポイントを設定ずる 
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[設定]をクリックずる。 

待ち時間が表おされた場合は、画面が切り替わるまでそのままお待ちください。 

[設定完了]をクリックずる。 


0 ^をクリックし、画面を閉じる。 


の 


無線 LAN の電源をオンにずる。 

無線切り替えスイッチをち （ ON 側）にスライドしてください。 



IEEE 802 .1 la を使う場合は、画面ち下の通知領域の巧^をク U ックし、 [802.1 la 有効]に 
チェックマークが付いていることを確認ずる。 


m 


画面ち下の通知領域の@または超をクリックし、[ネットワークに接続]をク 
リックずる。 


四 



接続ずる無線 LAN アクセスポイントをクリックして、[接続]をクリックずる。 


接続ずる無線 LAN アクセスポイントをク U ック 
•推奨の無線 LAN アクセスポイントの場合、初期設 
定では無線 LAN アクセスポイント名が、無線 LAN 
アクセスポイント底面に記載されている番号（例え 
ば、001 D で始まる文字）で表示されまず。 


ク U ック 


画面に無線 LAN アクセスポイントが表示されるまで、時間がかかる場合がありまず。しば5くお 
待ちください。本機と無線 LAN アクセスポイントの距離が離れていたり間に障害物がある場合は、 
機器を近づけたり、見通しのいい場所に移動した後、画面ち側の已 J をクリックしてください。 
無線 LAN アクセスポイントが見つか5ないとさは、ちの 「 Q & A 」 を確認してください。 


0 無線 LAN アクセスポイントに接続ずる。 



step 4 手順7で設定したキーを入力 


ク U ック 


r 正しく接続しました」が表示されれば、無線 LAN の設定は完了でず。 

-[このネットワークを保巧しまず]にチェックマークを付けると、パスワードや設定などが保 
巧されまず。 

-[この接続を自動的に開始しまず]にチェックマークを付けると、接続可能な節囲にいる場合 
に自動的に電波を感知し、設定したアクセスポイント経由でインターネットに接続しまず。 


QSlA 


本機の無線 LAN の MAC アドレスびわからないとをは 


「step 2本機の無線 LAN の MA 巳アドレスを確認ずる」をご覧になり、本機の MA 巳アドレスを確認してくださし、 


無線 LAN アクセスポイントが検出されないときは 

無線 LAN アクセスポイントの電 
源び入っていない 

お使いの無線 LAN アクセスポイントの電源を入れてください。 

本機の無線 LAN の電源び入って 
いなし、 

1. 本体前面にある無線切り曾えスイッチを ON 側にスライドずる。 

2. 画面ち下の通ミ日領域の强または 留 をク IJ ックし、[ネットワークに接続]を 
ク IJ ックずる。 

3. 巴]をク U ックずる。 

本機と無線 LAN アクセスポイン 
卜の距離び遠い 

本機と無線 LAN アクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出して<ださい。 

無線 LAN アクセスポイントの検 
出に時間びかかっている 

「ネットワークに接続」画面 （step 4手順13の画面）に無線 LAN アクセスポイ 
ントが表示されるまで、時間がかかる場合がありまず。しばらくお待ちください。 

ワイヤレスネットワークの設定び 
正しくない 

次の手順で設定を確認して < ださい。 

1. 画面ち下の通知領域の疆または留をク U ックし、[ネットワークと共有セン 
ター]をク U ックずる。 

2. [ネットワーク接続の管理]をクリックする。 

3. [ワイヤレスネットワーク接続]をちク U ックし、メニューの一番上に[有効に 
する]と表示されている場合は、[有効にずる]をクリックする。 

4. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックする。 
標準ユーザーで□グオンしている場合は、パスワードを入力して[日 K ] をク 
リックしまず。 

日.© (スタート）-[コント□ールパネル]-[共通で使うモビリティ設定の調整]を 
クリックする。 

白.[ワイヤレスネットワーク]の項目の[ワイヤレスをオンにずる…]をクリックする。 
[ワイヤレスをオフにする…]が表示されている場合は、ずでにオンに設定され 
ていまず。 

セットアップユーティリティの設 
定び変更されている 

本機の電源を入れ、起動後すぐに （「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間 
し） 11 F 吕 II または II Del II を押して、セットアップユー了ィ IJ 了ィの「詳細1 メ_ュー 
で[無線 LAN ] が[有劾]に設定されていることを確認してください。 

ファイアウオールによって通信が 
遮断されている 

ファイアウォール機能を持ったセキュリティソフトをお使いの場合、無線 LAN アク 
セスポイントか5の通信を許巧する設定（信頼でさるコンピューターとして登録する 
など）に変更してください。セキュリティソフトの説明書やヘルプをご覧ください。 

無線 LAN アクセスポイントの自 
動検出び制限されている 

無線 LAN アクセスポイントの自動検出を制限するステルスタイプの無線 LAN ア 
クセスポイントをお使いの場合は、次の手順を巧ってください。 

1. 画面ち下の通知領域の趣または留をクリックし、[ネットワークと共有セン 
ター]をク U ックずる。 

2. [ワイヤレスネットワークの管理]をク U ックずる。 

3. [表示および修正が巧能なネットワーク]から接続できないネットワークをダブ 
ルクリックし、[ネットワークがブ□ードキャストしていない場ちでち接続す 
る]をク U ックしてチェックマークを付け、[日 K ] をクリックする。 

無線 LAN アクセスポイントの無 
線機能び無効になっている 

無線 LAN アクセスポイントの設定を確認して < ださい。 

無線 LAN アクセスポイントの 
ファームウェアのバージヨンがちい 

無線 LAN アクセスポイントのファームウェアを最新版にしてください。 


無線 LAN アクセスポイントと通信がでさないとさは 

IP アドレスび正しく取得できてい 
なし、 

画面ち下の通知領域に 慶 が表示されている場合は、 强 をちク U ックし、[診断 
と修復]をクリックしてください。 

ネットワークに完をに接続してい 
なし、 

画面ち下の通知領域に 趣 が表示されている場台は、無線 LAN アクセスポイント 
に接続中でず。そのまましばらくお待ちくださし、。 

疆 の表示が長く続く場ちは、次の手順を行ってください。 

1. 超をクリックし、[接続または切断]をクリックずる。 

2. 接続する無線 LAN アクセスポイントをクリックし、[切断]をクリックする。 

3. 接続する無線 LAN アクセスポイントを再度クリックし、[接続]をク U ックする。 


接続が完了しない… 

• ネットワークキーの入力が間違っていませんか？ （ 1巨進数と ASCII 文字を間違えている、 
大文字/ル文字を間違えているなど）ちラー度入力してください。 

• 無線 LAN アクセスポイントとパソコン両方の暗号化設定を削除ずると接続でをまずか？ 
接続でさた場合は、暗号化の種類 （ WEP や TKIP など）やネットワークキーを再設定して 
<ださい。 

@ [閉じる]をクリックずる。 

「ネットワークの場巧の設定」画面が表示された場合は、ネットワークに接続ずる場巧をクリック 
して < ださい。 


S 告 P LAN ケーブルを取り外ず 


無線 LAN アクセスポイントと本機を結んでいる LAN ケーブルを取りかしまず。 


Step 

6 


インターネットの接続の設定をずる 



無線 LAN アクセスポイントと ADSL モデムなどの通信機器を LAN ケーブルで接 
続ずる。 


Q step4 の手順！〜3を巧い、無線 LAN アクセスポイントの設定画面を開く。 

Q プ□バイダーか！5提供されたアカウントやパスワードを無線 LAN アクセスポイン 
卜に設定ずる。 

お使いのネットワークとお線 LAN アクセスポイントの両方にルーター機能び内蔵されている場合 
は、無線 LAN アクセスポイントを「ブ U ッジモード」に変更ずる必要びありまず。設定方法につ 
いては、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。 


プロトコルやネツトワークの設定 
び正しぐない 

次の手順で設定を確認して < ださい。 

1. 画面ち下の通知領域の度または留をク U ックし、[ネットワークと共有セン 
ター]をク U ックずる。 

2. [ネットワーク接続の管理]をクリックする。 

3. [ワイヤレスネットワーク接続]をちク U ックし、[プ□パティ ] をクリックする。 

4. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をク U ックする。 
標準ユーザーで□グオンしている場合は、パスワードを入力して[日 K ] をク 
リックしまず。 

己.[インターネットプ□トコルバージョン 4( TCP / IPv 4)] をクリックし、[プロ 
パティ ] をクリックする。 

白. IP アドレスなどの設定を確認し、[日 K ] をクリックする。 

無線 LAN の設定が正しくない 

WEP / TKIP / AES キーなどの通信設定が正しくない場合があります。無線 LAN ア 
クセスポイントに付属の説明書に従って、設定し直してください。 

無線 LAN アクセスポイントび使 
用ずるチヤンネルび異なつている 

無線 LAN アクセスポイントで設定したチャンネルが、本機に搭載されている無線 LAN で 
使用でをるチャンネル（下記）の簡囲から外れていると、通信を行ラことがでさません。 

本機で使用でさるチャンネル 

IEEE 802.1 la/n ドラフト 2.0 : 36/40/44/48チャンネ J レ （ W 己 2) 

52/已6/白日/色4チャンネ^レ （ W 53) 
100/104/108/1 12/1 16/1 20/124/ 

128/1 32/13目/14日チャンネル （ W 已6 ) 
IEEE 802.11 b / g / n ドラフト 2.0 :1〜13チャンネル 

無線 LAN アクセスポイントに 
MAC アドレスを登録していない 

無線 LAN アクセスポイントによっては、あらかじめ本機の MAC アドレスを登録しておく 
必要があります。無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って登録してください。 

無線 LAN を使ラアプリケーシヨ 
ンソフトどラしが競合している 

無線 LAN の PC カードや US 目無線 LAN アダプターなどに付属のアプリケーショ 
ンソフト、または「クライアントマネージャ」がインス1-ールされている場ちは、 
©(スタート）-[コント□ールパネル]-[プ□グラムのアンインス1-ール]をクリッ 
クして削除して<ださい。 

ネツトワークブリツジび作成され 
てし、る 

ネットワークブリッジを使わない場台は、次の手順でネットワークプ U ッジを削除してください。 

1 . 通知領域の留をク U ックし、[ネットワークと共有センター]をクリックずる。 

2. [ネットワーク接続の管理]をクリックする。 

3. [ネットワークブリッジ]が表示されている場合は、[ネットワークブ U ッジ]を 
ちクリックし、[削除]をクリックする。 

4. 「接続の削除の確認」画面で[はい]をクリックする。 

己.「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をク U ックする。 
標準ユーヴーで□グオンしている場台は、パスワードを入力して [ DK ] をクリックします。 

ユーザーの簡易切り替え機能を使った 

すべてのユーザーを□グオフした後、本機を再起動して<ださい。 



〇 

Q 

〇 

Q 

〇 

巧 

Q 


@ (スタート）をクリックずる。 


[インターネット]をちクリックし、[インターネットのプ□パティ ] をクリックずる。 
[接続]をクリックずる。 


麻ンタ- 


’ネジトのプ□バテイ 




をぉ r たキュリティ I うライパシー r ] シテンツ r 掉揚1プ□クラム 1 詳細設ミ i 
ホームページ- 


[ダイヤルアップと仮想プライべートネットワークの設定]にダイヤルアップ接続 
の接続名び表示されている場合は、接続名をクリックし、[ダイヤルしない]をク 
リックずる。 

[LAN の設定]をクリックずる。 

プ□バイダーなどの指示に従って各項目を設定し、 [OK] をクリックずる。 

[OK] をクリックずる。 


無線 LAN アクセスポイントとの通信び切れるとさは 

無線 LAN アクセスポイントと本 
機の間が離れずぎている/障害物 
びある 

本機と無線 LAN アクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。また、 
無線 LAN アクセスポイントと本機の間に障害物がないか、本機の無線 LAN 用アンテナ 
部分を手でふさぐなど、電波の妨げになるようなことをしていないか確認してください。 

「IEEE 802.1 X 」に設定している 

に EE 802. IX 規格の認証システムを採巧していないネットワーク環境の場合は、 
次の手順で [802. IX ] L ソ外を選択してください。 

1. 画面ち下の通知領域の趣または留をク U ックし、[ネットワークと共有セン 
ター]をク U ックずる。 

2. [ワイヤレスネットワークの管理]をク U ックし、醒認したいネットワークをダ 
ブルク U ックする。 

3. [セキュリティ ] をクリックし、[セキュ U ティの種類]を [802.1 X ] 政外に設定する。 

他のアクセスポイントと干渉して 
いる 

本機が接続している無線 LAN アクセスポイントの他に、複数の無線 LAN アクセ 
スポイントがある場合は、各無線 LAN アクセスポイントにそれぞれ異なるチャン 
ネルを設定していることを確認してください。 


その他、「通信速度び遅い」や「ネットワークに接続でさない」などのトラブルび解決で 


さない場合は、デスクトップの S&7 をダブルクリックして、を]『困ったとさの Q&A』 を 

ル 


ご覽ください。さ5に詳しい、トラブルの現象 
に合わせた対処方法、解決策を確認でさます。 


*7 rRerrove disks or other media. Press any key to restartj 确155巧戍 
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